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Dieses Modell ist kein Spielzeug und für Jugendliche unter 14 Jahren nicht geeignet. Jegliche
technische Änderung und Modifikation behalten wir uns vor. Für Irrtümer und Druckfehler
übernehmenwirkeineHaftung.NachdruckundVervielfältigungsindnurmitunsererausdrück-
lichenschriftlichenGenehmigunggestattet.
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Art.Nr.:74000311-Pendelfederaufhängung

KompatibelmitallengängigenNutzfahrzeug-Modellbausätzen

indenMaßstäben1:13-1:16

-geeignetfürScaleDRIVE,TamiyaundWedicoFahrgestelle

-glasfaserverstärkteKunststofffederböcke

-alleSchraubenausrostfreiemStahl

-FederblätterausTitanbronzegalvanischgeschwärzt

-fürnormaleFahrgestellhöheundhöhergelegteOffRoadFahrzeuge

-einhohesMaßanvariablenMontagemöglichkeiten

R R

TamiyaisteineeingetragenenMarkederDICKIE-TAMIYAModellbauGmbH&Co.KG
WedicoisteineeingetrageneMarkederWEDICOTruck&ConstructionModelsGmbH

Straßenniveau

5,5mmHöherlegung

11mmHöherlegung

HinweiszurMontage!

DasPendelfedersystemlässtsichinzweiMaßstabsklassenmontieren.

Maßstab1:14fürModelleimTamiyaMaßstab1:14
IndieserMaßstabsklassehabendieModelleeineRahmenbreitevon62mm
undeinenAchsabstandderHinterachsenvonca.100mm.

Maßstab1:16fürModelleimScaleARTundWedicoMaßstab1:14,5-1:16
IndieserMaßstabsklassehabendieModelleeineRahmenbreitevon60mm
undeinenAchsabstandderHinterachsenvonca.95mm.

InderAbfolgederBauanleitungsinddieeinzelnenMontageschrittemit
“1:14”und“1:16”gekennzeichnet,damitSieeinfacherkennenkönnen,
welcheMontagevariationzuIhremModellpasst.

ZusätzlichlässtsichdiePendelfederunginverschiedenenHöhenmontieren.
DieobersteBohrungimFederträgerentsprichteinernormalenRahmen-
höhefürStraßenfahrzeugeundistauchnahezuidentischmitderRahmen-
höhederTamiyaundWedicoBausätze.
DiemittlereBohrungentsprichteinerRahmenerhöhungvon5,5mmunddie
unterstevon11mm.
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Schraubensicherung

Innensechskant MontierenSiedenGewindestiftmit
Schraubensicherungsmittelsoinder
Buchse,dassderSechskantinnenin
derBuchsesitzt.

Schrauben-
sicherung

Schrauben-
sicherung

Schraubensicherung
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TeilesatzPendelfederung 215000210
TeilesatzFederblätter 215000072
Dreieckslenker  215000205
Achshalteruntenlinks 215000219
Achshalteruntenrechts 215000220
Federauflage  415000221
HalterDreieckslenkerTAM 215000222
BuchseDrehlager  615000029
KugelgelenkM3  832900414
KugelgelenkM2  232900405
SchraubeM2x6  1832000012
SchraubeM2x12  832000015
SchraubeM2x16  1032000017
SchraubeM3x6  332000052
SchraubeM3x12  532000055
SchraubeM3x14  532000056
SchraubeM3x16  532000057
SchraubeM3x20  532000059
InbuschraubeM3x20  1032000595
GewindestiftM3x16  832000247
MutterM2  3532000002
MutterM3  1532000004
MutterselbstsicherndM3 1232000913
ScheibeD2  332000180
ScheibeD3,2  532000222
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Schraubensicherung

MontierenSiezuerstdieseitlichenTrägerplat-

ten mit 3 Schrauben am Rahmen. Bohren Sie

dann die unteren 4 Löcher mit einem 2mm

Bohrer durch und setzen Sie die restlichen

Schraubenein.
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BeidemTamiyaFahrgestellwirddieRahmen-

traverse im Bereich der Pendelfederaufhäng-

ungnichteingebaut.

R

Achten Sie bei der Montage der

Achsen auf den richtigen Drehsinn

der Achse, so dass alle Räder in die

gleicheRichtungdrehen!

FürFahrzeugemitStraßenniveau

und5,5mmHöherlegungwerden

dieDreieckslenkerindieserAus-

richtungeingebaut:

FürFahrzeugemit11mmHöherle-

gung werden die Dreieckslenker

indieserAusrichtungeingebaut:
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Montieren Sie die Kardanwelle bevor Sie

alleKugelköpfeangeschraubthaben!

Straßenniveau

5,5mmHöherlegung

11mmHöherlegung
21

Montieren Sie das Federpa-

ket entsprechend der von

IhnengewünschtenFahrge-

stellhöhe in der richtigen

Bohrung!


